B SIXelectric

PROYECTOR
LED SOLAR
DE 200W

Incluye control remoto

CARACTERISTICAS

sixelectric.com

e Marca: @ SIXeleCtric

e Tamano: 300x240x83 (mm.)

¢ Modelo: PLO08

¢ Peso proyector: 1,9 kg.

e Potencia: 200W

e Panel solar: 30W / 6V - Policristalino

e Color de luz: 6000 K Luz dia

e Tamano panel: 630x350x17 (mm.)

¢ Lumens: 100 Im/W

¢ Peso panel: 2,3 kg.

e Cantidad de LEDS: 142 unidades

e Bateria: 3,2V / 30Ah

e Tipo LED: SMD2835

¢ Tiempo carga: 8-10 hs.

e Grado de apertura: > 100°

¢ Tiempo de funcionamiento: 24 hs.

e Aislacion: IP65 - Apto exterior

e Comando a distancia: Si

e Material: Aluminio

e Garantia: 1 ano
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CURVA DE DISTRIBUCION DE INTENSIDAD LUMINOSA (CD/KLM)
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Plano B (°): -90.0-90.0: 15.0 | Plano beta (°): -90.0-90.0:1.0
cd/kim n=100% | _ _ .
Ho LED Tipo de testeo: TIPO B Dispositivo testeo: GPM-1600L
Operador: LH Distancia: 6.867 m
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Dist(m) Enadir(lx) Dh/Dv_B(m) S_B(sq.m) Eav_B(Ix)
3.0 110.18 8.51/6.59 34.8 42.94
A 6.0 27.54 17.01/13.18 139.2 10.73
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9.0 12.24 25.52/19.77 313.1 4.77
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12.0 6.89 34.03/26.36  556.7 2.68
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15.0 4.41 42.54/32.96 869.8 1.72

18.0 3.06 51.04/39.55 1252.5 1.19
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21.0 2.25 59.55/46.14 1704.8 0.88
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24.0 1.72 68.06/52.73 2226.7 0.67
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1.36 76.56/59.32 2818.2 0.53

o \A 30.0 1.10 85.07/65.91 3479.2 0.43

Dv Beam Angle(B): H109.6 V95.4 Field Angle(F): H130.5 V136.1

Plano B (°): -90.0-90.0: 15.0 Plano beta (°): -90.0-90.0:1.0
Tipo de testeo: TIPO B Dispositivo testeo: GPM-1600L
Operador: LH Distancia: 6.867 m




